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TUBERIA SANITARIA DE NORMA
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A ST 110 mm  SANITARIO HNORMA PUC HNMX-E-199 HECHO EN

MEXICO PLASTUB 19/07/2011 5

DIAMETRO NOMINAL

AT 110 mm SANITARIO

HOF

PULGADAS MILIMETROS
11/2” 40 mm —
2" 50 mm 'C\D_ T—
3” 75 mm CNGP B CENTRO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE Pnonunos,‘:.f. '}
4” 1 1 0 mm Otorga el presente ‘ Y
6” 160 mm CERTIFICADO DE PRODUCTO
200 mm TUBERIAS PLASTI::AS DE ARANDAS,

S.A.DEC.V.

(Fabricante)

Con domicilio en: Carretera Arandas - Leén km. 2, Arandas, Jalisco, México, C.P. 47180

del 17 de Octubre de 2019 al 16 de Octubre de 2020
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Se fabrican en diametros que van
desde 1 1/2” (40 mm) hasta 8” (200
mm), cumpliendo con las especifi-
caciones establecidas en la norma
mexicana NMX-E-199/1-CNCP-2005

MAYOR VIDA UTIL
No se ve afectada por la agresividad de los suelos, no permite la entrada de raices y las sustancias pro-
pias de un alcantarillado sanitario no la atacan, ni provocan (o guardan) lama.

FLEXIBILIDAD

Excelente comportamiento ante cargas vivas y muertas comparado con los materiales tradicionales, que
le permite ser alojada a las profundidades de proyecto sin problema alguno.

Su acoplamiento con conexiones es muy segura, si este se realiza correctamente (limpiando ambos la-
dos con el producto adecuado y uniendo con pegamento para PVC).
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CONEXION SANITARIA

PULGADAS MILIMETROS
COPLE
11/2” 40 mm b
24 50 mm
37 75 mm ™ ———
4” 110 mm
6” 160 mm
8" 200 mm
11/2” e mm CODO 90° /45°/ CODO CON SALIDAS
2”7 50 mm
3” 75 mm
4” 110 mm
6” 160 mm
8” 200 mm
X2 110 x 50 mm
de 2“2 1 1/2” 50X 40 mm REDUCCION EXCENTRICA
de3“a?2” 75X 50 mm )
de 4” a 2¢ 110X 50 mm /f ;
de 4" a 3“ 110X 75 mm ’
de 6’ a4’ 160X110 mm
de 8" a 4” 200X110 mm
de 8”a 6” 200X160 mm
de11/2X11/2°  40X40 mm 7 1A=
H e D0 MAYOR VIDA UTIL
de 4 X 4% 110X4110  mm No se ve afectada por la {
de 4” 22" 110X50 mm agre§|V|dad de los suelog, no y
de 6 26" 160X160 mm permite la ent.rada de raices /
de 6 a4 160X410  mm y las sustancias propias de
de 8" 26" 200X160 mm un alcantarillado sanitario no
o 7 la atacan.
de 8 X8 200X200 mm
11/2 40 mm TAPA
24 50 mm
3” 75 mm 4 \ 4\ '
4’ 110 mm s | : \
6” 160 mm ,
8” 200 mm
de11/2X11/2° 40X40 mm _ YEE
de2* X2’ 50X 50 mm N
de 3” X 3¢ 75X75 mm |
de 4” X4 110X110  mm w Y |
CERT—G D" 110X 50 mm >‘
de 6” ae” 160X160 mm \ =
de 6” a4’ 160X110 mm 1
de 8” ao” 200X160 mm A
de 8” X8’ 200X200 mm
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TUBERIA CONDUIT TIPO PESADO

MEDIDAS

VENTAJAS

1/2”

:1)’/ Duracion: muy alta duracion porque no
1 1/4” se corroe, aun instalado en ambientes
11/2” muy agresivos.

51 /o Ligero: La tuberia de PVC tiene un
g peso cinco veces menor que la tuberia
4" metalica.

Auto extinguible. No propaga la flama
lo cual es una conduccion de seguri-
dad en las instalaciones eléctricas.
Seguridad en el cableado.

Sus paredes lisas y libres de rebabas
permiten un alambrado rapido y efi-
ciente, sin peligro para el forro de los
cables.

1\1 CENTRO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS, A.C.

CNCP . v

LAPEM
LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES
Nimers K313

14121 Otorga presente

CONSTANCIA DE ACEPTACION DE PROTOTIPO CERTIFICADO DE PRODUCTO
X

‘ TuseRy

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS,
] S.A.DEC.V.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE ACEPTACION DE PROTOTIPO
PARA LOS BIENES SIGUIENTES:

APLICACIONES

La tuberia CONDUIT tipo pesado, se utiliza para la conduccion de
cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente
recomendado en Hospitales, Industrias, Cuartos de computaciéon y
Tableros de Aislamento entre otros.

Cumple con la norma mexicana NMX-E-012-SCFI-1999

TieRﬁ la constancia de aceptacion de prototipo de la CFE K311X-
14-N/1291
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HIDRAULICO CEMENTAR

Fabricada con las mas modernas técnicas de produccion, para cumplir con
las especificaciones establecidas en las normas Mexicanas.

B - . e i

Al SO pyc 12454 RD-26 75mm 5.1 MPa. €11Kof/em'
VENTAJAS '

Bajo peso. Esto facilita considera-

blemente su manejo, transporte, al-

macenaje e instalacion.

Bajo costo. No.solamente por ser p—
mas econdémico que los materiales .
convencionales sino por su facilidad a ——— _ B
de manejo e instalacion. —’*’:"‘V""J\E;‘_";-s'—"/ PUC 12454 RD-268 SOmm S.T MPa. (1l1Kgf
Resistencia a la corrosion. Debido

a su alta resistencia a la accién de

acidos, bases y soluciones salinas.

Bajo coeficiente de rugosidad. Por

sus paredes interiores totalmente li- W ETTTZe A 12454 /=26 S 9. 1. [Fa (11
sas que reducen considerablemente

las pérdidas por friccion y evita que

haya incrustaciones.

No transmite olor ni sabor. Por lo T

que no existe contaminacion de los ; an

liquidos que se conducen. gme PUC 12454 RD-26 25mm S.1. MPa. (lIKsf/a

S

MP=>=-GREEEYS pyc 12454 RD-26 18nm S.1 MPa~tilKsf/cm) A

MR TG EZEC pyYC 12454 13mm RD-13.5 2. 17 MPa (21. 7KFo/En

HIDRAULICO C-40

APLICACIONES
N Este producto se utiliza principal-
R mente para conduccién y en siste-
| mas de distribucion de agua fria (a
temperatura ambiente) a presion
o B en las edificaciones (casas, naves
industriales, edificios, albercas, sis-
temas de riego, etc) con excelentes
condiciones hidraulicas y mecani-
cas de funcionamiento, superando
los actuales sistemas construidos
con materiales tradicionales, garan-
tizando una mayor vida util de los

sistemas.

www.politubo.com olitubo
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CONEXION CEMENTAR C-40

>~
/& ;n‘\ e -~
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\\\\\ﬁ -~ Las conexiones hidraulico cemen-
~—— E'tae, piasas. d. polidloraro. de

vinilo sin plastificante para el abas-
tecimiento de agua a presion y uso
industrial serie inglesa cédulas 40.

APLICACIONES -
Las conexiones cédula 40 se utiliza

en aplicaciones industriales ligeras _

como sistemas de riego residen- pe

ciales y comerciales, campos de

golf, albercas, parques acuaticos,

hidromasajes, invernaderos, pro-

cesos quimicos, plantas de trata-

miento, entre otras.

VENTAJAS

-Excelente resistencia quimica, sin
oxidacion o corrosion

-Paredes lisas, bajas pérdidas por
friccion

‘Facilidad de instalacion, mayor
avance en menos tiempo

o
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Nuestra abrazadera hidraulica es fabricada de polipropileno de la mas alta
calidad y con derivacion roscada del tipo NPT (cuerda conica), tanto en el
sistema inglés como en el métrico.

El color estandar en el sistema inglés es gris, y en el sistema métrico es
azul. Las abrazaderas son ensambladas con tornillos de acero galvanizado,
los cuales tienen un tratamiento anticorrosivo para su mayor durabilidad.

Las abrazaderas cuentan con un anillo de hule (o'ring) 0 empaque de muy
alta durabilidad y calidad para evitar al maximo las fugas.

Medidas del sistema inglés

38.1
50.8
64
75
100
150
200

Medidas del sistema métrico

50
60
80
100
150
200
250

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Nota: todas las medidas cuentan con una derivacion roscada de 13 mm

ABRAZADERAS

A

3
>

112¢
2 ”
21/72¢
3 ”
4 “
6 ”
8 “

2 “
212”7
3 1]

4 ”

6 “

8 ”

10 “

(172 %), 19 mm (3/4 ”) 0 25 mm (1 “) segun la necesidad del cliente.

Y
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MANGUERA DE ALTA DENSIDAD RD9

P)Iitubo
de Arandas ®

La manguera de alta se utiliza
en redes de agua potable, to-
mas domiciliarias y es fabricada
con resina de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular,
el cual ofrece gran resistencia
hidrostética, fisica, mecanica y
propiedades de flexibilidad.

MEDIDAS

1/2”
3/4”
1”

www.politubo.com



MANGUERA AGRICOLA Y POLIDUCTO

El estricto control de produccion de nuestros procesos de
manufactura, garantiza siempre un producto de la mejor
calidad que existe en el mercado.

La manguera negra se utiliza
para la conduccion de agua
por gravedad y riegos agrico-
las. Contamos con medidas
desde 1/2” hasta 4”.

El poliducto naranja se utiliza
para la conduccién de insta-

laciones eléctricas.
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FLEXIDUCTO

CARACTERISTICAS FISICAS

Se fabrica en medidas nominales de 1/2”, 5/8”, 3/4” y 1”
con longitudes de 100 metros por rollo en los diametros
de 3/4” y menores y una longitud de 50 metros en el dia-
metros de 1”

u\sl\l\“'""H"""""

\\H\\l\illiiiiuu,‘

I I UTILIZADA
\\\\l\'l|‘|l[||w MATERIA
\\\\\\H , i PRIMA

con la mayor proteccion:
111111111111

| |
1154423 RECOMENDACIONES DE USO

cableado eléctrico.

RESISTENCIA A LA INTERPERIE

Se elabora con polietileno de alta densidad, retardantes de
flama y aditivos contra envejecimiento prematuro lo que lo
convierte en un excelente medio de alojamiento de cables

Se recomienda su uso en la en instalacion de arneses
eléctricos, tableros electronicos, equipos de refrigeracion
y toda instalacién eléctrica que requerira conduccion de

Aunque no es un producto que se instale a la intemperie,
hemos cuidado el aspecto de la resistencia mediante aditi-

las nesecidades actuales.

Caja cuadrada de
1/2”,3/4”y 1”

Bote integral
de 10y 12 cm

Chalupa de 1/2”

AN\
p)litub\\o W www.politubo.com
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LINEA DE INSERCION

Valvula de aire

Adaptador campana

Cruz insercion

Tee combinada rosca exterior

Tapon insercion

Tee insercion

»_F,:g-nv s

Tapon roscado macho

Conexiéon manguera macho Llave nariz con rosca

www.politubo.com 11 .‘OJ@)
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FLEXIMATIC
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FLEXIMATIC

— .. o= L
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R 230 PSI - 16 kg/cm? 4131 % 2 A’ N
< 4556 v P/ fregadero ¥%2"x ¥2"x 50 cm ) . \
4557 v ¢/ inserto de latén .
8701
14" x 30 mm 2720 4558 v 4132
8702 140 PSI - 10 kg/cm? P/ ‘Iavabo Y2"x ¥2"x 40 cm X
5/16" x 40 mm - ‘|"j' L 4556 1%’ ¢/ inserto de nylon %
87"03 \\E‘ 4557 v g/.l\l.il/szx 7/8"x 40cm .\
AR 4558 2 ¢/ inserto de nylon i
N\
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SONOTUBO

El sonotubo es un tubo fabricado con cartén de alta calidad,
enrollado en espiral y laminado con adhesivos especiales que
permiten su uso como cimbra circular. Es ligero, y desechable,
lo cual le ahorra mucho en horas hombre y no tiene costos adi-
cionales como limpieza, inventario y fletes de retorno.

’’’’’’

no<C

- La mejor herramienta para hacer:
Los diametros del SONOTUBO® cimbrado de columnas circulares,

van desde los 10 cms hasta 122 cm. semicirculares, de un cuarto decir-
En longitudes que se pueden adap- culo, rampas elevadas, senalizacion,
tar a sus necesidades. polines, astas, pilares. etc.

A =G | , 3. Cuele
M\ S “4 L\ B
o\ = ,,4 7 1. Coloque |}{|/ |
- ' a4 |
n_o( Bl - / ’ )
N §):% a? /% gl
1\ = 4 @ -
\\'*-y -~ b/; J
N 7 94
}\\Nq%ﬂ 9 ‘ | shisg
=1 A rano;: 2 .
SIS, 2. Amarre N 4. Descimbre

ik
Construya columnas circulares d
concreto, logrando grandes ahorros
de hasta un 60% contra sistemas
tradicionales de cimbrado.

7>
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ROJO ROSCADO MAX

TEMPERATURA DE HASTA 80 *C
PRESION DE 3Kg/cm2 A 8kg/cm2

Linea dorada max, se produce con
polipropileno mezcla perfecta de
Homopolimero isotactico y
Copolimero de bloque de primera
calidad.

-ResiStencia al agua caliente.
-Resistencia a los impactos
-Resistencia a la presion
-Instalacion silenciosa
- -Alta velocidad de fluido
' %Re&stenma al golpe de ariete
- -Flexibilidad
-Atdxico

Con su caracteristico color terracota
Linea Dorada Max permite instala-
ciones embutidas en contacto di-
recto con el mortero (y/o cemento) o
estando a la vista, soporta mayores
exigencias de presion y temperatura
por mas de 50 afos.

o
e

La mejor opcidn en instalaciéon en
casas Yy edificios, puesto que su-
situyen al cobre y galvanizado.

Son libres de oxidacion, incrusta-
ciones, corrosion . Son mas faci-
les y rapidas de instalar.

=
Y 5=

Dimensiones

Pulgadas |12 [3/4 |1 114 [11/2 |2 offi2°[3 4
Esp. pared |34 (39 [49 (57 |63 |75 |9.0 [103 [127
Exterior |21.3 [26.9 [337 |422 |483 |60.3 |761 |88.9 [114.3

No estallan ni aun aplas-
tando hasta que las dos
caras se junten.

Soportan grandes esfuer- |
zos y deformaciones.

Se deforman pero no se
rompen gracias a la tra-
| ma biorientada.

Permiten empotrar el tubo
directamente con el mor-
tero o cemento.

///‘,
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AZUL FUSION

La mejor opcion en instalacién en casas y edificios,
puesto que susituyen al cobre y galvanizado.

Son libres de oxidacion, incrustaciones, corrosion.
Son mas faciles y rapidas de instalar.

Operaciones a seguir:

1.- Cortar el tubo en angulo recto.
2.-Limpiar la zona a unir.

3.-Marcar en el tubo la profundidad
de insercién (segun la tabla).

4.-Ya que el extremo de la boquilla
hembra llegue a la marca del tubo y
la conexién esté a tope.

Calentar simultaneamente en el ter-
mofusor, las partes a unir (segun ta-
bla)

5.- Retirar el tubo y el accesorio del
termofusor, cuando se cumpla el
tiempo de calentamiento.

6.-Insertar el tubo y el accesorio
conjuntamente.

Detener la insercion, cuando se haya
juntado el arillo visible formado en el
tubo con el formado en el accesorio.
7.-Para minimas correcciones en la
posicion del tubo y el accesorio se
cuenta con muy pocos segundos
posteriores a la fusion.

8.-Nunca someter a esfuerzos las
termofusiones realizadas, hasta que
se hayan enfriado.

TEMPERATURA DE -5 A 95*C
PRESION DE 3.8 Kg/cm2 A 11kg/
cm2

-Resistencia al agua caliente.
-Resistencia a los impactos
-Resistencia a la presion
-Instalacién silenciosa

-Alta velocidad de fluido
-Resistencia al golpe de ariete
-Flexibilidad

-Atoxico Diametro (mm) 20 (25 |32 |40 (50 |63 |75 |90 [110
Diametro ( “) 172 [3/4 |1 14 |z |2 212 |3 4
Profundidad de insercién (mm) 14.5 116.0 |18.0 |20.5 [23.5 | 275 |31.0 |35.5 |36.5
Tiempo de calentamiento (seg.) |5 7 8 12 18 |25 (30 30 |40

Tiempo de acople (seg) 4 4 6 6 6 8 10 10 12
Tiempo de enfriamitento (min) 2 3 4 4 4 6 8 8 10
NOTA: Para la tuberia clase 10 se recomienda restar 2 segundos al tiempo de calentamiento

N\
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VERDE FUSION ANTIBACTERIAL

El sistema mas completo
de 16 a 110 mm. Ideal para

nuevas instalaciones con
tecnologia avanzada.

Operaciones a seguir:

1.- Cortar el tubo en angulo recto.
2.-Limpiar la zona a unir.

3.-Marcar en el tubo la profundidad
de insercién (segun la tabla).

4.-Ya que el extremo de la boquilla
hembra llegue a la marca del tubo y
la conexion esté a tope.

Calentar simultaneamente en el ter-
mofusor, las partes a unir (segun ta-
bla)

5.- Retirar el tubo y el accesorio del
termofusor, cuando se cumpla el
tiempo de calentamiento.

6.-Insertar el tubo y el accesorio
conjuntamente.

Detener la insercion, cuando se haya
juntado el arillo visible formado en el
tubo con el formado en el accesorio.
7.-Para minimas correcciones en la
posicion del tubo y el accesorio se
cuenta con muy pocos segundos
posteriores a la fusion.

8.-Nunca someter a esfuerzos las
termofusiones realizadas, hasta que
se hayan enfriado.

Diametro (mm) 20 |25 |32 |40 (50 |63 |75 90 (110
Diametro ( “) 12 [3/4 |1 1 14 _laiii@mnl. D 212 a8 4
Profundidad de insercién (mm) 14.5 116.0 |18.0 |20.5 [23.5 | 275 |31.0 |35.5 |36.5
Tiempo de calentamiento (seg.) |5 7 8 12 ISERE250 | 80 30 |40

Tiempo de acople (seg) 4 4 6 6 6 8 10 10 12
Tiempo de enfriamitento (min) 2 3 4 4 4 6 8 8 10
NOTA: Para la tuberia clase 10 se recomienda restar 2 segundos al tiempo de calentamiento

472
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CPVC FG /CPVC

Codo de oreja

He

Codo de oreja con
inserto de metal

Adaptador Macho CMXRM

Resistencia al
agua caliente

Tuberia
Reduccion bushing

Tee

FLOWGUARD @

EL SISTEMA DE CALIDAD MUNDIAL
La evolucién en sistemas de
tuberia para agua fria y caliente

codo 45° i
Valvula empotrar

RD11 RD135
1/2” 1/2”
3/4” 3/4”
1” 1% Mezclador
14 171744
11/2” 11/2”
2” 2”
Cruz
Tuerca union lisa Codo de oreja
La mejor alternativa en instalacion dentro de casas y _
edificios, ya que susituye al cobre y galvanizado con
\ las ventajas de ser libre de oxidacion, incrustaciones
, y corrosion ademas de ser el sistema de plomeria de i
' mayor facilidad y rapidéz de instalar. Wl .
& e
Soporte plastico U Tapa (CMXRM) Valvula de bola Adaptadores con

l 1 o ‘ inserto de bronce
q ‘

N\
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CEMENTO PARA CPVC

PEGA-LON FlowGuard Gold para uso general en tube-
ria CPVC para agua caliente o fria.

Es de secado rapido, viscosidad media, y
su pigmentacion amarilla facilita la identifi-
cacion de conexiones cementadas.

Pega-lon Etiqueta Amarilla usa la resina
f CPVC mas conocida del mundo, Flow-
5 guard Gold de Lubrizol. Nuestro cemento
‘t Py ta?}ga cakiente (80'C) f CPVC resiste temperaturas continuas de
“"%d Sion hasta 2" d2 hasta 80°C, y es ideal para sistemas de
|
/

Media « Pigmentade i agua caliente a presién, como calentado-
o ' res de agua, bafos, y cocinas.
= / ”B‘
asua" . m':;ym, Su bajo contenido de COV lo convierte en
Caliente (80 e un producto de bajo impacto ambiental.

Presion hasta 2" de 697 o

Medis « do en® deeh . . o
BRerpente Para maxima resistencia a presion hidrau-

lica, recomendamos utilizar Limpiador-Pri-
mer Pega-lon antes de aplicar el Etiqueta
Amarilla.

Temperatura de aplicacién 5°C - 40°C.
Cumple con la Norma ASTM F493.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO pasa®os e ™
PROCEDIMIENTOS GENERALES: eZ. "

No fumar, almacenar bajo techo en areas 9,/

frescas y bien ventiladas. Las latas y las cu- /-'

betas deberan estar siempre, perfectamente

cerradas. Almacenar en los envases origina-

les. Para evitar descomposicion del produc- PRESENTACIONES
to, no se almacene o use cerca de fuentes de Tubo de: 50 MI

calor, flamas abiertas o superficies calientes.
Manténgase fuera del alcance de nifios y ani-
males.

www.politubo.com p)htubo

Lata con aplicador: 90 Mi, 145 MI,
250 Mi, 500 Mi y 980 MI




PEGAMENTO PARA PVC

Pegamento para tuberia de PVC ETIQUETA MAGENTA es un pro-
ducto pigmentado en azul, para una mas facil y notoria aplicacion

*Recomendable en diametros de hasta 12” en
cédula 40y 80

*Viscosidad alta ( 1500 cPs)

*Velocidad de secado rapido que permite mayor
avance en la instalacion

*Su formula le permite desempefiarse adecua-
damente en condiciones de humedad

*Se recomienda el uso combinado de Limpia-
dor - Primer “pega-lon“ para obtener mejores
resultados.

*Esta aprobado para sistemas de agua potable
a presion, riego, alcantarillado y todas aquellas
aplicaciones donde los requerimientos de resis-
tencia sean altos

«Cumple con las normas Norma Mexicana NMX-
E-030-SCFI-2002 y Norma americana ASTM-
D-2564.

PRESENTACIONES

tubo con: 50 ML

lata con aplicador: 90 ML , 145 ML, 250ML,
500 ML, 980 ML , galén de: 3500 ML

y cubeta de 19 Kg

N e

Pegamento para tuberia de PVC ETIQUETA NARANJA es un pro-
ducto muy versatil ya que satisface la mayoria de las aplicaciones
y necesidades para la union de tuberias y conexiones de agua
potable, bajadas de agua, drenajes ductos y sistemas de venteo.

*Recomendable en diametros de hasta 6” en
cédula 40 y 80.

*Viscosidad media. Esta caracteristica le permi-
te unir tuberias no calibradas

*Color transparente

‘La limpieza del tubo, asegura que el pega-
mento tenga un desempeno correcto. Utilice
Limpiador - Primer “pega-lon“ si es necesario.
*Velocidad media de fraguado para un trabajo
6ptimo, recomendado para climas calidos
Cumple con la norma mexicana NMX-E-
030-SCFI-2002 y norma americana ASTM-
D-2564.

nnnnn

PRESENTACIONES

tubo con: 50 ML

lata con aplicador: 90 ML , 145 ML, 250ML,
500 ML, 980 ML , galén de: 3500 ML

y cubeta de 19 Kg
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PEGA-LON

LIMPIADOR - PRIMER ETIQUETA PURPU-

PRE L IONES QR a RA Producto para tubos y conexiones de PVC

De 250 MI,500 MI e y CPVC. Remueve la suciedad y grasa de las

Y 4000 MI superficies y suaviza los tubos preparandolos
KL para la aplicacion del cemento.

*Recomendado para maximizar el desempeno de los
cementos

*Puede ser utilizado en tuberias y conexiones de todas
las medidas y cédulas de PVC y CPVC

*Provee superficies reblandecidas para una union épti-
ma

*Asegura que el cemento se penetre en las superficies
a unir

*Ayuda para alargar el tiempo de secado y da mayor
tiempo de maniobra al instalador

*Excelente producto para trabajo en clima frio y caliente.

PASTA PARA SOLDAR

Nombre del Producto: Flux en Pasta para Soldar en
plomeria, base Petrolato.

Nombre Quimico: Inorganico, Cloruro de Zinc / Cloruro
de Amonio.

Sin6nimos: Pasta para Soldar. Fundente para Soldar.
Uso del Producto: Operaciones de Estanado con alea-
ciones de Estafno-Plomo.

El pegamento para tuberia de PVC ETIQUETA MORADA tipo
Hidraulico de Secado Rapido, es adecuado para hacer uniones
tubo-conexion que requieran de un tiempo de secado y curado
mas rapido. donde los requerimientos de resistencia a la pre-
sion sean altos.

*Recomendable en diametros de hasta 8” en cédula 40
y 80

*Viscosidad media (1500 cPs )

Color transparente

*Velocidad de secado rapido que permite mayor avance en la i \\J) e
instalacion. et

+La limpieza del tubo aseguran a que el pegamento tenga un ’ Contenido Neto 960 ™+
desempeno correcto. Contenido Neto 500 ™ ;

Utilice Limpiador Primer “pega-lon® si es necesario.
-Esta aprobado para sistemas de agua potable a presion, rie-
go, alcantarillado y todas aquellas aplicaciones donde los re- ~ PRESENTACIONES

querimientos de resistencia sean altos Tubo de 50 MI, Lata con aplicador de 90MI,
*Cumple con las normas Norma Mexicana NMX-E-030-SC- 145MI1, 250MI, 500MI, 980MI.
FI-2002 y Norma americana ASTM-D-2564. Galén de 3500 Ml y

*Se recomienda el uso combinado de Limpiador Primer “pega-
lon“ para obtener mejores resultados.

N\
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PEGA-LON MADERA & MULTIUSOS

HECHO EN MEXICO POR.

QUIMICAS POLITE

Descripcion

El Pegamento Blanco para Madera
“pega-lon55”, es un adhesivo a base
de agua, de

amarre rapido que por su viscosidad
y contenido de solidos es apropiado
para hacer

uniones en una gama muy amplia de
maderas, cartén y papel.
Caracteristicas:

Pegamento que permite hacer unio-
nes altamente resistentes y perma-
nentes.

Es recomendado para usos en ma-
dera, carton, papel, tela 'y ceramica.
Su férmula le permite realizar unio-
nes fuertes y duraderas.

Seca y no se cristaliza.

Se aplica por medio de rodillo, disco,
espétula, brocha e inyeccion.
Transparente al secar.

Presenta una alta resistencia final.

Garantia de Calidad:

SN sh pE o
e WO POR:
S Tt

EEGAMENTOL .

Las muestras se toman de cada lote, se registran y se guardan por un
periodo de al menos un afo y el numero de lote y la fecha de caducidad
se incorporan en una etiqueta en la tapa inferior del bote, dando una vida
de anaquel de 1 ano. La garantia se limita al reemplazo del material de-

fectuoso.

PEGA-LON multiusos, para uso general en tu-
berias de PVC o CPVC hasta 6” de diametro.

Es de secado rapido, viscosidad media, y su
color transparente resulta en conexiones visual-
mente limpias.

Pega-lon Etiqueta Multiusos resiste tempera-
turas continuas de hasta 80°C, y es ideal para
sistemas de agua potable caliente o fria a pre-
sidn, banos, cocinas, bajadas de agua, drena-
jes, conduit eléctrico, y ductos. Es un producto
de gran versatilidad.

Para maxima resistencia a presioén hidraulica,
recomendamos utilizar Limpiador-Primer Pega-
lon antes de aplicar el Etiqueta Multiusos.

Temperatura de aplicacion 5°C - 40°C.
Cumple con la Norma ASTM F493 y ASTM

D2564
2N
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CABLE PLASTICO Y RAFIA

La mayoria de &reas y actividades
exigen el uso de ellos.

En el caso del cable plastico, vie-
ne en varios colores y medidas
(3,4,6,8,10,11,13,16,19 mm).

N
Ty,

SNy

“Rollos de cable plastico, un sinfin
y _ de usos comunes habla por estos
p—— e . e productos de calidad y resistencia”.

La rafia tiene un sinfin de usos en
la industria y la agricultura.
Viene en niumeros 1, 2y 4.
En colores blanco, negro y naranja.

www.politubo.com oIitﬁl/’D\@
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PLASTICO NEGRO

El rollo de plastico negro tiene un sinfin de usos comunes, en-
tre ellos resaltan la agricultura, la construccion, la ganaderia,
etc.

Sus medidas van desde 3 m hasta 12 m de ancho.

Nuestro producto se caracteriza por
su calidad y ser 100% reciclado. Es
dirigido a la industria agricola conta-
do con las propiedades necesarias
para su correcta aplicacion.
Nuestros productos son fabricados
en con maquinaria de la mas alta
tecnologia

oIitIibb www.politubo.com
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PEGAMENTO BLANCO / SELLADOR

Pgalo 300 R es un adhesivo liquido blanco
que al secarse forma una pelicula flexible y
transparente con un gran poder de adhesion.

Fabricado a base de polimeros sintéticos
emulsionados y aditivos.

Pgalo 300 R, es ideal para usarse en:
Pegado de madera, aditivo para concreto, se-
llado de paredes, aditivo para tirol, adhesivo
para: papel, carton, madera, tela, artesania y
papel maché.

P
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IMPERMEABILIZANTE

Akriltek, triple accion, es un impermeabilizante, aislante
térmico y reflejante solar, elaborado con polimeros acrili-
cos de alta calidad y microparticulas térmicas ceramicas.
Disponible en color blanco, y rojo terracota.

Formulado en base acuosa sin solventes, ni componen-
tes dafiinos al medio ambiente, {100% ecologico!.

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

. FRislantetérmicol Sellador Acrilico
- ElReTiejantelsolad )

RMEABILIZANTE ACRILICO

BDaisiantetérmicol
QRetiejantelsolary

Compuesto asfaltico adicionado con cargas minerales y aditivos base agua.
VENTAJAS

1.-No es flamable

2.-Por su bajo costo y facilidad de aplicacion es el material ideal para imper-
meabilizar techos o azoteas en obras de interés social

3.-Excelente adherencia a todo tipo de superficies limpias

4.-No es necesario calentar ni diluir

5.-Facil y rapida aplicacion

6.-Listo para usarse

USOS

-Como impermeabilizante econdmico de facil aplicacion en frio para techos,
azoteas, muros y cimientos.

-Como riego de liga con arena esparcida

-Ideal como chapopote listo para usar.

1.-LIMPIEZA 1.-SELLADO 1.-SEGUNDA MANO
(PRIMERA MANO)

,/z;
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IMPAC

_‘;.———__,______'

: el
Las telas de refuerzo IMPAC son la W
mejor eleccion para reforzar los sis-
temas de impermeabilizacion acrili- (o
cos y también son compatibles para B _"
los sistemas de impermeabilizacion
asfaltica ya que por sus fibras le dan
mayor resistencia a la tensién y a los

movimientos estructurales de la losa

B ﬁé_&.e{:n:donde se aplica.
- Presentaciones adecuadas para su proyecto.

-SUPER REFUERZO
1,10 X 60 m rollo
1,10 X 100 m rollo

VENTAJAS DE LOS IMPERMEABI-

LIZANTES

-Garantias de acuerdo a sus necesi-
dades, de 3, 5, 7 y 10 afos.

-Facil aplicacién, aplique directo del
envase, no requiere diluir.
-impermeabiliza, sella y previene
grietas

-Genera ahorros de energia, en
areas refrigeradas o con aire acon-
dicionado.

-100% ecolodgico, este producto no
es toxico.

-Gran flexibilidad elastomerica, se
expande y contrae con los movi-
mientos estructurales.

-Refleja los rayos solares, es el Uni-
co que refleja el 94% de estos rayos.

17
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PREFABRICADOS

IMPACT MEMBRANAS PREBABRICADAS son membranas asféalticas
compuestas por un refuerzo de fibra de vidrio o poliéster recubierto en am-
bas caras con un asfalto modificado SBS o APP utilizando gravilla, arena o
foil de aluminio como proteccién en la cara externa y capa antiaderente en
la capa interna. El rollo de foil de aluminio es de muy rapida aplicacién por
ser material autoadherible.

Gravilla
Arenado

VENTAJAS:

-‘Acabado decorativo
‘Mayor estabilidad térmica
-Excelente adherencia
-El mejor surtido del mercado
-Existencia inmediata en la plaza
-Sistema sencillo, eficaz y seguro

Asfalto Modificado APP o SBS
Refuerzo de Fibra de Vidrio o Poliéster
Asfalto Modificado APP o SBS

Material Antiadherente

olitubo www.politubo.com
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MANGUERA PARA JARDIN

Uso xtra rudo - residencial

Manguera para jardin de 3 capas con el tejido kelos mas cerrado de poliés-
ter anico en México, ademas cuenta con dos refuerzos Anti-torsion que la
hacen aun mas xtra resistente y durable que otras.

Temperatura de trabajo: Min: 5%/ Max: 60°

Tejido con hilo torcido (hilos/pulg): Min: 5.5 / Max: 6.0

Uso rudo - residencial.

Manguera para jardin de 3 capas con el tejido kelos ® méas cerrado de
poliéster unico en México, ademas cuenta con refuerzo Anti-torsién que la
hacen alin mas resistente y durable que otras.

Temperatura de trabajo: Min: 5° / Max: 60°

Tejido con hilo torcido (hilos/pulg): Min: 5.5 / Max: 6.0

Uso profesional - residencial.

Manguera para jardin de 3 capas con el tejido kelos ® méas cerrado de
poliéster Unico en México, ademas cuenta con refuerzo Anti-torsion que la
hacen aun mas resistente y durable que otras.

Temperatura de trabajo: Min: 5° / Max: 60°

Tejido con hilo torcido (hilos/pulg): Min: 5.5 /Max: 6.0

Uso démestico- transportacion ligera de agua.

Manguera para jardin con 3 capas incluyendo una de refuerzo poliéster tra-
mado.

Temperatura de trabajo: Min: 5° / Max: 60°

Tramado con hilo torcido (hilos/pulg): Min: 3.5 /Max: 4.0
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Conexién de latdbn (hembra y macho) Abrazadera: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2” y 2”
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MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE

Manguera flexible de una capa dise-
fada para la conduccion de fluidos
a baja presion, resistente al uso a la
interperie.

Recomendaciones de uso:
-Conduccion de fluidos a baja pre-
sion de uso industrial

-Manguera de descarga, el uso en
succioén es por riesgo del usuario.
-Producto no aplicable en uso ali-
m/ﬁnticio.

y

7
4, i AMIRRIN
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N
\\Q\\'N\\i\\\‘\‘\\‘\ “‘ll““”llll "'-",'.'.'s:. / /‘-‘,A SUCCIGLASS
QN7 72 =
ST 7% 77, Manguera atoxica que por su transparen-
\i\\‘ /,,////// A~ 7=  cia permite total visibilidad a su interior
W % % para una mejor supervision de los alimen-

tos transportados en ella.

Ideal para la industria alimenticia y para
la succién de granos, tequila, leche, etc.

yo DI (mm) DE (mm) ESPESOR LONG. RADIODE PESOXROLLO

TOTAL (mm) ROLLO  CURVATURA (kg.)
(m.) (mm)

1" 25.4 316 3.1 30 127 117
] AN 114 31.75 38.11 3.18 30 158.5 13.82
T NN 112 38.1 447 33 30 190.5 16.82
///// Y ‘ ‘\[‘-\\-\\\\\\R\\ W g 44.45 52.45 4 30 210.5 23.93
I fHE 2 50.8 58.8 4 30 254 26.82
n]mm) )) 21/2" 63.5 72.3 44 30 3135 36.28
G 76.2 86.6 5.2 30 381 51.35
4 101.6 136 6 30 508 7773
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MANGUERA DE SUCCION / MANGUERA DE ALUMINIO

Se usa en la industria para conduccion de agua
potable y aguas negras, en instalaciones de tinas
de hidromasaje e instalaciones hidraulicas de pis-
cinas y otras.

Tuberia de PVC.

Por caractéristicas de fabricacion es resistente y
flexible, ya que consta de PVC plastificado con re-
fuerzo en forma helicoidal (tipo resorte) del mismo
material rigido.

Superficie interna lisa, resistente a los agentes
atmosféricos, gran resistencia a la corrosién e in-
crustacion.

Como manguera de succioén en bombas charque-
ras. Temperatura de trabajo de 10° C a 60° C

MEDIDA LONG. DE ROLLO

17 30m
11/4” 30m
11/2” 30m

2”7 30m

3”7 30m

4” 30m

6” 20m

Alimentacién para lavabo, fregadero y sanitario.

Manguera alimentadora con refuerzo de aluminio para lavabo, fregadero y
sanitario con 0% de contaminacion de fluidos.

Temperatura de trabajo: Max 60’

Presion de trabajo: 275 PSI

Tamanos disponibles: 35, 45 y 55 cm

Conexién metalica niquelada de 1/2” x 1/2”, 1/2” x 7/8”

Alimentacion de gas LP o natural

Manguera alimentadora con refuerzo de aluminio para conduccion de gas
regulador a la parrilla-estufa.

Temperatura de trabajo: Max 60’

Presion de trabajo: 275 PSI
Presentacion: 60 cm, 1 m, 1.50 my 2 m

www.politubo.com p)litubo
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FIERRO FUNDIDO

Contramarco

Marco con tapa fofo 20x40

Reduccion Valvula check

Una amplia gama de productos para agua potable e industria, con la técni-
ca, calidad y servicios necesarios.

Todos los productos para agua potable y alcantarillado se fabrican y se
someten a prueba de control de calidad conforme a las especificaciones
Nacionales e Internacionales de diversas normas.

Registro fofo 30x50

Valvula mariposa Valvula mariposa

Brocal fofo

Valvula de aire Codo

Valvula compuerta

www.politubo.com olitubo
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REGISTROS
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Las alcantarillas de polietileno so
una innovacioén resultado de la ne-
cesidad de mejorar y alternar con
materiales tradicionales como lo es
el cemento y el fierro fundido, entre
otros.

Rejilla de polietileno

Marco y tapa de polietileno

Registro de polietileno 50 cms

Marco con tapa de policoncreto

N0BE2010

Brocal de polietileno

VENTAJAS:

-Libres de mantenimiento
-100% Ecologicos
-No son suceptibles a robo

B e el -Mejor relacion de costo beneficio
-Alta resistencia a la compresién 92
Rejilla de policoncreto : kgs/cm2
: L 2tz G R e -Excelente presentacion
olitubo! www.politubo.com
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ACCESORIOS PARA TOMA

Conector Insercion doble
bronce, medidas: 1/2” y 3/4”

Medidor de Agua

Medidor de Agua (metal)
(plastico)

fi {"M‘Ml‘ V

Conector de insercion
de bronce
medidas: 1/2” y 3/4”

Abrazadera p/ toma
medidas: 2”, 2 1/2”
3”’ 4!7, 6” y 8”

Adaptador macho insercion
bronce, medidas: 1/2”,3/4” y 1”

Cople de insercion
de bronce
medidas: 1/2” y 3/4”

Valvula insercion de bronce
medidas: 1/2” y 3/4”

Valvula eliminadora de Aire
Medidas: 1/2” y 3/4”

Codo combinado

(fierro-poliducto) valvul S . . L
medida: 1/2” Valvula limitadora de flujo

medidas: 1/2”, 3/4” y 1”

Y
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Debido a su avanzada tecnologia y
bajo costo, la tuberia de polietileno
ofrece la mejor alternativa para la
conducciéon de fluidos, ofreciendo
caracteristicas que superan amplia-
mente a las tuberias tradicionales.

Instalacion municipal
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POLIETILENO ALTA DENSIDAD

La tuberia de polietileno de alta den-
sidad PE3408, PE4710 se utiliza

para:

*Agua potable a presion

*Aguas residuales

*Conducciones eléctricas
*Conducciones industriales
*Telecomunicaciones

*Gas natural
*Energia
*Drenaje
*Mineria

*Fluidos industriales

*Riegos

*Conduit para cable de energia, voz

y datos.

- i

Instalacion eléctrica

Instalacion para drenaje

RD PRESION DE TRABAJO PRESION DE
Kgf/cm2 REVENTAMIENTO Kgf/cm2

7.3 17.8 64.7

9 14 56.2

1 11.2 45
135 9 36

15 8 32

17 7 28

21 5.6 22.4

26 45 18 ‘\
32.5 3.6 14.4 i
41 2.8 11.2

El material usado para rellenar puede ser el original excavado de la cepa, o
puede ser de diferente tipo.

Se recomienda que el piso de la trinchera y el material de relleno estén li-
bres de piedra, rocas con aristas punzo cortantes o arcilla, para que pueda
ser de facil desmoronamiento o que pueda fluir alrededor del ducto para
proporcionarle estabilidad al mismo.

N
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TUBERIA CORRUGADA

DISENO

La tuberia corrugada de polietile-
no de alta densidad, esta disefiado
con una configuracion integral de
campana y espiga, que ofrece una
conexion de junta hermética para
agua, tierra y cieno para uso en
drenaje sanitario y pluvial. Esta co-
nexion de campana y espiga cumple
0 excede las especificaciones ASTM
y AASHTO.

TAMANO Y PRESENTACION

La tuberia doble pared esta disponi-
ble en diametros de 4” a 60” en tra-
mos de 6.10 metros de longitud.

Los rollos de pared sencilla estan
disponibles de 3” a 6” de diametro,
de 30.5 de largo, disponibles en 3
presentaciones: ciego, ranurado y
ranurado con calcetin.

APLICACIONES

-Alcantarillado de aguas de lluvia
-Alcantarillado de aguas negras
-Drenaje residencial

-Drenaje de carreteras

-Drenaje sanitario

-Campos recreativos

-Agricultura

--Mineria

www.politubo.com

VENTAJAS:

-Instalaciones rapidas

-Resistente a temperaturas altas y
bajas

-Diseno superior de vida util
-Resistencia superior a quimicos,
sales, aceites, corrosion.

-Mas fuerte que la de concreto cuan-
do se instala apropiadamente
-Opcibn de juntas herméticas
-Mejor relacion de costo beneficio

)

MM

NARANJA CORRUGADA

Tuberia de polietiieno de alta
densidad, para instalaciones
eléctricas subterraneas.
Disponible de 2” a 6.

Con certificado LAPEM.

VENTAJAS

-Flexibilidad

-Acometidas para transformador
-Instalaciones a cielo abierto
(sin encofrar) de media y alta
tension.

p)litubo
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TUBERIA Y CONEXIONES PVC ALCANTARILLADO

Diametro Diametro
exterior interior
mm mm

110 -
160 153.8
200 192.2
250 240.2
315 302.6
355 341
400 384.4
450 432.4
500 480.4
630 605.4

olitub
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Peso Diametro Peso
promedio interior promedio
kg/m mm kg/m

- 104.6 1.29
2.4 152.2 29
3.75 190.2 4.67
5.86 237.8 7.22
9.29 299.6 11.48

11.82 337.6 14.6
14.84 380.4 18.49
18.8 428 23.31
23.24 475.6 28.67
36.6 599.2 45.51

UNION HERMETICA

El disefio de la union espiga-campa-
na no permite infiltracion ni exfiltra-
cion, lo que impide la contaminacién
del agua

ECONOMIA

Por su superficie interna lisa las
pendientes se reducen considera-
blemente, obteniendo menores volu-
menes de excavacion.

La tuberia para Alcantarillado Sani-
tario Sistema Métrico se fabrica de
acuerdo a la NMX-E-215 e incluye
anillo integrado en todos sus diame-
tros lo cual se transforma en un aho-
rro sustancial en el manejo y pérdi-
das de material.

Se utliza para sistemas de alcanta-
rillado sanitario hermético en siste-
mas de atarjeas, sub-colectores vy
colectores.

Las conexiones son compatibles con
tuberia para alcantarillado sanitario
fabricada de acuerdo a NMX-E-215.
La linea completa incluye codos de
90° y 45° yees, yees reducidas, co-
ples, adaptadores para pozo de vi-
sita,

silletas, entre otras.
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Clase 517 (10| 14
Presion maxima de trabajo*
Kg/cm? 517 (10|14

Lb/pulg? | 70 {100 {140 |200
*A 23° C de temperatura
:“\
Vi i
1 : Y

ACOPLAMIENTO

Para su acoplamiento se utiliza el
sistema de union espiga-campana
con anillo de hule.

Este sistema se disend para que so-
porte la misma presion interna que
la tuberia sirviendo también como
camara de dilatacién.

La eficiencia del sellado del anillo de
hule aumenta con la presion hidrau-
lica interna.

www.politubo.com

PVC HIDRAULICO SISTEMA METRICO

FUNCIONAMIENTO

Con presion positiva, el segmento de
goma se comprime hacia adelante y
realiza un cierre mas eficaz. A ma-
yor presion, mayor fuerza de cierre.

APLICACION

La linea hidraulica con campana
tiene su principal aplicacion en la
conduccion de agua a presion, por
ejemplo en agua potable; En lineas
de conduccién, distribucion y sub-
distribucion en ciudades, pueblos,
fraccionamientos, ranchos, fincas,
industrias, etc.

Disefiado en base al sistema
internacional de unidades. Se
fabrican en diametros que van
desde 100 mm (4”) hasta 315 mm
(12”). Por su presibn maxima de
trabajo se clasifican en clase 5,
7, 10 y 14. Segun norma NMX-
E143/1

ALGUNAS VENTAJAS.

-Bajos costos, no solo por ser mas
economico que los materiales con-
vencionales, sino por su facilidad de
manejo e instalacion.

-Resistencia al impacto, por ser un
material plastico posee una gran ca-
pacidad de absorcion de esfuerzos.
-No transmite olor ni sabor, por lo
cual no existe contaminacién en los
fluidos conducidos por alli.
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PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLES

Disenado en base al sistema de unidades inglesas. Se fabrican en dia-
metros que van desde 1 1/2” (38 mm) hasta 8” (200 mm). Su presion de
trabajo va en funcion de la relacién entre el diametro exterior del tubo y su

espesor de pared (RD).

Basandose en lo anterior, se clasifican en RD 41, 32.5, 26 y 13.5

FUNCIONAMIENTO

Con presidon positiva, el segmento
de goma se comprime hacia adelan-
te y realiza un cierre mas eficaz.

A mayor presion, mayor fuerza de
cierre.

Py
de Arandas \\/))) ©

APLICACION

La linea hidraulica con campana
tiene su principal aplicacion en la
conduccion de agua a presion, por
ejemplo en agua potable; En lineas
de conduccién, distribucién y sub-
distribucion en ciudades, pueblos,
fraccionamientos, ranchos, fincas,
industrias, etc.

ACOPLAMIENTO

Para su acoplamiento se utiliza el
sistema de union espiga-campana
con anillo de hule.

Este sistema se disend para que so-
porte la misma presion interna que
la tuberia sirviendo también como
camara de dilatacion. La eficiencia
del sellado del anillo de hule aumen-
ta con la presion hidraulica interna.

RD Presion méx. de trabajo*
Kg/cm? Lb/pulg?
4 6.9 100.0
32.5 8.6 125.0
26 11.0 160.0
13.5° 21.7 310.0
*A 23° C de temperatura

ALGUNAS VENTAJAS.

-Bajos costos, no solo por ser mas
economico que los materiales con-
vencionales, sino por su facilidad de
manejo e instalacion.

-Resistencia al impacto, por ser un
material plastico posee una gran ca-
pacidad de absorcion de esfuerzos.
-No transmite olor ni sabor, por lo
cual no existe contaminacion en los
fluidos conducidos por alli.
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